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PTZ 12x72 / PTZ 20x60 회의 카메라는 Q-SYS™ 플랫폼 및 브리징 주변 장치와 통합되어 전문적인 품질의 회의 비디오 신호 전송을 

제공하며, Network 구성이 되어있지 않아도 I/O-USB Bridge를 이용하여 사용할 수 있습니다. 1080p 해상도를 지원하며, HDMI, 3G- 

SDI 단자를 내장하고 있어 다른 Video Switcher에 연결이 가능합니다.

Q
SCQ-SYS™ PTZ IP Conference Camera Q-SYS Flatfrom

1/2.7”, Low Noise CMOS Image Sent

12x optical zoom, f=3.5mm to 42.3mm, F1.8 to F2.8; Horizontal Field of View: 72.5° to 6.9°, Vertical Field of View: 44.8° to 3.9°

0.05 lux at F1.8 (AGC On)

2D and 3D

 ≥ 55dB

- Pan : ±170° rotation, speed: 1.7° to 100°/sec,

- Tilt : -30° to +90° rotation, speed : 1.7° to 69.9°/s

Image rotation for ceiling mounting, 

ceiling mount bracket accessory available

HDMI and 3G-SDI

100BaseTX/1000BaseT

1080p, 60/50/30/25, 1080i, 60/50, 720p, 60/50/30/25

1080p, 720p, 576p, 360p, 270p, 180p

DC 12V or PoE (802.3af)

12v DC @ 1.0A (max)

12W (max)

6.7 x 5.6 x 6.5 in (169 x 142 x 164 mm)

1/4“ x 20 thread

3.0 lbs (1.35 kg)

Image Sensor
Lens characteristics (wide to tele)
Minimal illumination
Noise Reduction
S/N Ratio
Pan/Tilt Angle and Speed

Ceiling Mountable

HD Video Outputs
Ethernet
HDMI / SDI
Network (30fps, 16:9)
Input Voltage
Current Consumption
Power Consumption
Dimensions
Thread size
Weight

1/2.7”, Low Noise CMOS Image Sent

0.05 lux at F1.8 (AGC On)

2D and 3D

≥ 55dB

- Pan : ±170° rotation, speed: 1.7° to 100°/sec,

- Tilt : -30° to +90° rotation, speed : 1.7° to 69.9°/s

Image rotation for ceiling mounting, 

ceiling mount bracket accessory available

HDMI and 3G-SDI

100BaseTX/1000BaseT

1080p, 60/50/30/25, 1080i, 60/50, 720p, 60/50/30/25

1080p, 720p, 576p, 360p, 270p, 180p

DC 12V or PoE (802.3af)

12v DC @ 1.0A (max)

12W (max)

6.7 x 5.6 x 6.5 in (169 x 142 x 164 mm)

1/4“ x 20 thread

3.0 lbs (1.35 kg)
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Q-SYS AV-to-USB 브리징 솔루션을 위한 전문적인 품질 화상 회의

필요한 경우 언제든지 e-LAN네트워크를 통해 비디오 배포

최대 1080p/60까지의 HDMI 해상도

이미지 역상 가능 (옵션 천장 브래킷을 사용하여 마운팅)

MotorizedPan, 틸트 및 Zoom(PTZ)은 완전한 룸 커버리지와 프라이버시를 제공

자동 노출, 자동 초점 및 오토 화이트 밸런스 모드

Q-SYS Designer 소프트웨어를 통한 운영자 맞춤형 카메라 인터페이스

PTZ-IP 20x60PTZ-IP 12x72

Q-SYS™ Network Touch Screen Q-SYS Flatfrom
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LCD 터치 표면 : IPS (평면전환) 기술 적용

고해상도 디스플레이 : 960x540 400 Nits (밝기) 픽셀 

PoE (Power over Ethernet) 지원

범용 마운팅 옵션 : 미국 표준 및 유럽식 벽 및 접합 박스에 장착할 수 있는 부속품 포함 

세로 또는 가로 방향으로 작동하는 기능

완벽한 설계 자유 : Q-SYSDesigner 소프트 웨어에는 운영자의 편의를 반영한 UCI (사용자 제어 인터페이스) 툴 포함

Panel Type
LCD Luminance Resolution

Control Surface
Q-SYS Network LAN A
Optional External Power Source
(not included)

In-Wall Touch Screen Controller

4.7", IPS LCD 400 nits, 

960 x 540 pixels 

4.7" capacitive touch surface

LAN (PoE) (1000 Mbps)

- 12VDC @ 1A (12W)

- Barrel connector :

  Negative contact - 5mm OD

  Positive contact - 2.5mm ID

In-Wall Touch Screen Controller

5.5", IPS LCD 400 nits, 

1280 x 720 pixels 

5.5" capacitive touch surface

LAN (PoE) (1000 Mbps)

- 12VDC @ 1A (12W)

- Barrel connector :

  Negative contact - 5mm OD

  Positive contact - 2.5mm ID

In-Wall Touch Screen Controller

8.0", IPS LCD 400 nits, 

1280 x 800 pixels 

8.0" capacitive touch surface

LAN (PoE) (1000 Mbps)

- 12VDC @ 1A (12W)

- Barrel connector :

  Negative contact - 5mm OD

  Positive contact - 2.5mm ID

In-Wall Touch Screen Controller

11.6", IPS LCD 350 nits, 

1920 x 1080 pixels 

11.6" capacitive touch surface

LAN (PoE) (1000 Mbps)

- 12VDC @ 1A (12W)

- Barrel connector :

  Negative contact - 5mm OD

  Positive contact - 2.5mm ID

TSC-55w-G2 TSC-80w-G2 TSC-116w-G2TSC-47w-G2

TSC-47w-G2
TSC-55w-G2

TSC-80w-G2
TSC-116w-G2

PTZ-IP 12x72

PTZ-IP 20x60

NEW

NEW
TSC-80t-G2 / TSC-116t-G2 악세사리를 추가하여 Table 

top 모델인 TSC-80w-G2 / TSC-116w-G2로 만들 수 있음 

(TSC-47w-G2, TSC-55w-G2는 불가능)


